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€lle libére de la main d'ceuvre et
du matériel, permettant ainsi une
meilleure organisation des
chantiers. La recherche des
meilleures parcelles a récolter
peut s'effectuer pendant que la
moissonneuse-batteuse est déja

: Sa batterie de 14,4 Volts, 3 Ah
en moisson.

c'est au moins la récolte de
plus de 10 litres.

Contrairement a la
moissonneuse-batteuse, elle
utilise I'énergie électrique et ne
préleve que la quantité de grains
nécessaire a I'analyse. €lle
contribue donc a diminuer les
charges de l'agriculteur en
réduisant ses couUts de
prélevement.

Avec 4 contre-batteurs
disponibles adaptés a
différentes variétés, elle récolte
blé, orge, avoine, soja, féveroles,
lins, pois, riz, ray-gras...

C'est paradoxal : pour
échantillonner, le céréalier
utilise les mémes moyens
que pour moissonner.
Les moissonneuses batteuses
deviennent de plus en plus
imposantes, les regles de circulation des engins agricoles se
durcissent. Les déplacements sont risques d'accidents,
les dépassements parfois impossibles.
Les opérations sont lourdes, fastidieuses et contraignantes. €n
début de campagne, il est tres difficile de trouver des
le temps nécessaire a un prélevement de 500 grammes est  emplacements pour décrocher et raccrocher la barre de coupe.
inférieur & 5 minutes. Le matériel est inutilement immobilisé et la moisson
est difficile a planifier.
Les moyens sont disproportionnés pour un prélévement :
Reéalisée en ABS, la MINIBATT ne pese que 3300 grammes, souvent plus de 300 CV et 2 personnes.

protégée dans une «flight Case» de grande qualité. €t souvent, il faut se rendre vers une autre parcelle...
€Elle se transporte facilement dans le coffre de n'importe

quel véhicule. €t tout ce temps pour 500 grammes de grains...

Ses prélevements sont
identiques a ceux effectués par
une moissonneuse-batteuse.

€lle réduit le déplacement des gros matériels agricoles et
limite les prises de risques sur la route.
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€cran de vitesse de rotation
€tat de charge de la batterie

BATTERIE Lithium ion

- 14,4V - 3 Ah- 43 Wh de puissance

- 30% de poids en moins
- 50 % de puissance en

POIGNEE ERGONOMIQUE
Facilite le travail vertical

REFROIDISSEMENT MOTEUR
Ouies de ventilation optimisées
pour  de refroidissement
moteur notamment pour le travail
a poste fixe.

Moteur
Brushless -

de couple
puissant
longévité

Clé de ventilation pour
réglage des vents en
fonction de la récolte

Féverole*
12 x 392

POT 1 litre b Pois*

10.5 x 23.5

Livrée dans une FUGHT CASE qunez encore

Prévue pour ~ de rangement de

. vos testeurs d'humidité Minitest d@ temps Qt d'Qrgent

| ou Multitest, donc 1 SEULE
VAUSE pour prélever et vérifier
I'humidité de vos échantillons.
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